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SZAKMAILAG INDOKOLT, DE FORRÁSHOZ NEM KÖTHETŐ 

INTÉZKEDÉSEK 

– KÖZÚT – 

  
A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú távú 
stratégia 

Bács-
Kiskun 
megye 

Baja  -  - 0 0 

Ballószög  - 
Kopóréteg cseréje: az 52. sz. főút 8+333-10+484 km 
szelvények közötti szakaszán. 

0 107,55 

Érsekcsanád  -  - 0 0 

Jakabszállás  -  - 0 0 

Kalocsa  -  - 0 0 

Kecskemét 

A 441. sz. főút - bal oldalán a 32+75-
32+200 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

Kopóréteg cseréje:  
- az 5. sz. főút 82+150-90+774 km szelvények közötti 
szakaszán és  
- az 52. sz. főút 0+000-4+400 km szelvények közötti 
szakaszán. 

13,125 
  
  
  
  
  
  

989,825 
  
  
  
  
  
  

 - 

Az 52. sz. főút - jobb oldalán  
- a 7+50-7+130 km szelvények,  
- jobb oldalán a 2+375-2+625 km szelvények,  
- jobb oldalán a 0+425-0+565 km szelvények,  
- bal oldalán a 0+425-0+550 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 
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A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú távú 
stratégia 

 - 
  
  
  
  

Az 5. sz. főút  
- jobb oldalán a 82+260-82+400 km szelvények,  
- bal oldalán a 83+800-83+950 km szelvények,  
- jobb oldalán a 84+530-84+650 km szelvények,  
- bal oldalán a 85+450-85+550 km szelvények,  
- bal oldalán a 86+325-86+580 km szelvények,  
- bal oldalán a 86+930-87+200 km szelvények,  
- bal oldalán a 87+240-87+780 km szelvények,  
- jobb oldalán a 87+790-87+990 km szelvények,  
- jobb oldalán a 88+770-88+850 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

Az 541. sz. főút jobb oldalán a 0+350-0+675 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

A 441. sz. főút bal oldalán a 27+630-27+760 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

Az 54. sz. főút bal oldalán az 1+820-1+990 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

A 44. sz. főút jobb oldalán a 5+90-5+240 km szelvények 
közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

Kerekegyháza 
 - 
  

Az 52. sz. főút  
- bal oldalán a 9+830-9+920 km szelvények,  
- jobb oldalán a 10+150-10+320 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 
  

96,5 
  

Kopóréteg cseréje: az 52. sz. főút 9+100 – 10+484 km 
szelvények közötti szakaszán. 

Kiskőrös  -  - 0 0 

Kiskunfélegyháza  -  - 0 0 

Kiskunhalas  - 
Kopóréteg cseréje: az 5309. sz. összekötő út 26+600-
26+700 km szelvények közötti szakaszán. 

0 5 
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A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú távú 
stratégia 

Lajosmizse  -  - 0 0 

Nyárlőrinc  - 

A 44. sz. főút bal oldalán a 15+150-15+190 km 
szelvények, jobb oldalán a 15+585-15+615 km 
szelvények, jobb oldalán a 16+130-16+170 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

0 11,55 

Solt 
Kopóréteg cseréje: Az 52. sz. főút 
50+970-54+130 km szelvények 
közötti szakaszán. 

 - 158 0 

Soltvadkert  - 
Az 53. sz. főút jobb oldalán a 34+380-34+420 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése.    

0 4,2 

Sükösd  -  - 0 0 

    1385,75 

 

  
A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú távú 
stratégia 

Baranya 
megye 

Apátvarasd  -  - 0 0 

Bakonya  -  - 0 0 

Bicsérd  -  - 0 0 

Boda  -  - 0 0 

Bogád  -  - 0 0 

Botykapeterd  -  - 0 0 

Cserkút  -  - 0 0 

Csonkamindszent  -  - 0 0 
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A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú távú 
stratégia 

Hidas  - 

A 6. sz. főút  
- bal oldalán a 160+750-160+790 km szelvények,  
- bal oldalán a 161+975-162+5 km szelvények,  
- jobb oldalán a 163+640-163+700 km szelvények 
közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 13,65 

Hosszúhetény  -  - 0 0 

Kacsóta  -  - 0 0 

Komló  - 

A 6542. sz. összekötő út bal oldalán a 3+980-4+225 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 0 

  
190,825 

  A 6542 sz. összekötő út burkolatának felújítása  
- a 3+953 - 5+120 km szelvények, valamint  
- az 5+765 – 7+900 km szelvények között. 

Kővágószőlős  -  - 0 0 

Kővágótöttös  -  - 0 0 

Kozármisleny  - 
Az 57. számú főút bal oldalán a 34+300-34+330 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

0 3,15 

Mánfa  -  - 0 0 

Martonfa  -  - 0 0 

Mecseknádasd  - 

A 6. sz. főút  
- bal oldalán a 168+420-168+465 km szelvények,  
- bal oldalán a 168+155-168+335 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 23,625 

Nagypeterd  -  - 0 0 

Nagyváty  -  - 0 0 
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A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú távú 
stratégia 

Pécs 

  
 - 
  
  
  

A 6. sz. főút  
- jobb oldalán a 187+380-187+430 km szelvények, 
-  jobb oldalán a 194+35-194+65 km szelvények, 
- jobb oldalán a 195+120-195+155 km szelvények, 
- bal oldalán a 199+255-199+500 km szelvények, 
- bal oldalán a 199+120-199+190 km szelvények, 
- jobb oldalán a 199+180-199+210 km szelvények, 
- jobb oldalán a 199+270-199+470 km szelvények, 
- jobb oldalán a 200+00-200+210 km szelvények, 
- jobb oldalán a 200+220-200+435 km szelvények,  
- jobb oldalán a 200+470-200+645 km szelvények,  
- bal oldalán a 200+735-200+825 km szelvények, 
- jobb oldalán a 200+990-201+80 km szelvények, 
- jobb oldalán a 202+135-202+165 km szelvények, 
- jobb oldalán a 203+410-203+480 km szelvények, 
- bal oldalán a 203+500-203+530 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 
  
  
  
  

310,275 
  
  
  
  

Az 57. sz. főút bal oldalán a 34+330-34+380 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

A 66. sz. főút  
- bal oldalán a 0+310-0+370 km szelvények, 
- bal oldalán a 0+380-0+490 km szelvények, 
- bal oldalán a 0+525-0+635 km szelvények, 
- bal oldalán a 0+720-0+770 km szelvények, 
- jobb oldalán a 0+720-1+580 km szelvények, 
- bal oldalán az 1+455-1+520 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

Az 5617. sz. főút bal oldalán a 3+435-3+465 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

Az 5816. sz. főút jobb oldalán a 0+370-0+520 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 
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A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú távú 
stratégia 

Pécsvárad  -  - 0 0 

Szentlőrinc  -  - 0 0 

Szigetvár  - 

A 6. sz. főút  
- jobb oldalán a 230+460-230+525 km szelvények, 
- jobb oldalán a 231+265-231+300 km szelvények 
közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 10,5 

Zengővárkony  -  - 0 0 

    
552,025 

 

  
A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú távú 
stratégia 

Békés 
megye 

Békéscsaba  - 

A 44. sz. főút  
- jobb oldalán a 129+80-129+150 km szelvények, 
- jobb oldalán a 128+210-128+290 km szelvények 
közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 
  

26,25 
  

A 4432. j. ö. út bal oldalán a 3+0-3+100 km szelvények 
közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

Gyula  - 
A 44. sz. főút bal oldalán a 133+450-133+480 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

0 3,15 

Orosháza  -  - 0 0 

Szarvas  -  - 0 0 

    29,4 
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A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú távú 
stratégia 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 
megye 

Alsózsolca 
  

A 37. sz. főút jobb oldalán a 5+425 – 5+455 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

0 3,15 

Bekecs  -  - 0 0 

Berente  -  - 0 0 

Emőd  -  - 0 0 

Felsőzsolca 

A 3. sz. főút jobb oldalán a 190+390-
190+460 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

 - 7,35 0 

Gesztely  -  - 0 0 

Hernádkak  -  - 0 0 

Hernádnémeti  -  - 0 0 

Kazincbarcika  -  - 0 0 

Kistokaj  -  - 0 0 

Legyesbénye  -  - 0 0 

Mályi 
 - 

A 3. sz. főút jobb oldalán a 173+530 – 173+770  km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

0 25,2 

Miskolc  - 

A 3. sz. főút  
- bal oldalán a 181+950-182+50 km szelvények, 
- jobb oldalán a 185+650-186+140 km szelvények,  
- bal oldalán a 185+650-186+140 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 
  

85,05 
  

A 26. sz. főút jobb oldalán a 2+70-2+200 km szelvények 
közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

Nyékládháza  - 
A 3. sz. főút bal oldalán a 170+360-170+420 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

0 6,3 

Onga  -  - 0 0 
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A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú távú 
stratégia 

Sajóecseg  -  - 0 0 

Sajókeresztúr  -  - 0 0 

Sajószentpéter 

A 26. sz. főút jobb oldalán a 13+80-
13+300 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

A 26. sz. főút jobb oldalán a 12+510-13+45 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

23,1 55,65 

Szerencs  - 

A 37. sz. főút 
- bal oldalán a 28+55-28+210 km szelvények, 
- bal oldalán a 28+220-28+320 km szelvények, 
- jobb oldalán a 28+10-28+210 km szelvények, 
- jobb oldalán a 28+255-28+310 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 53,55 

Szirmabesenyő  -  - 0 0 

Taktaszada  -  - 0 0 

Tiszapalkonya  - 
A 22. sz. főút bal oldalán a 21+960 – 21+990 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

0 3,15 

Tiszaújváros -  - 0 0 

  
  

262,5 

 

  
A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Város Kerület rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú távú 
stratégia 

Budapest 

Budapest III. kerület  -  - 0 0 

Budapest IV. kerület  -  - 0 0 

Budapest XI. kerület  -  - 0 0 



9 
 

  
A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Város Kerület rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú távú 
stratégia 

Budapest XV. 
kerület 

 -  - 0 0 

Budapest XVI. 
kerület 

 -  - 0 0 

Budapest XVII. 
kerület 

 -  - 0 0 

Budapest XXI. 
kerület 

 - 
Az 5101. sz. főút jobb oldalán a 7+370-7+400 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

0 3,15 

Budapest XXII. 
kerület 

 -  - 0 0 

Budapest XXIII. 
kerület 

 -  - 0 0 

    3,15 

 

  
A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Város Kerület rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú távú 
stratégia 

Csongrád 
megye 

Algyő  -  - 0 0 

Csongrád  - 
A 451. sz. főút  
- bal oldalán a 21+465-21+500 km szelvények, 
- jobb oldalán a 21+910-21+945 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 7,35 

Deszk   
A 43. sz. főút bal oldalán a 12+60-12+150 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

0 9,45 

Domaszék -  - 0 0 
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A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Város Kerület rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú távú 
stratégia 

Ferencszállás  -  - 0 0 

Hódmezővásárhely  - 

A 47. sz. főút  
- bal oldalán a 198+570-198+630 km szelvények, 
- jobb oldalán a 198+590-198+630 km szelvények, 
- bal oldalán a 198+640-198+850 km szelvények, 
- jobb oldalán a 198+650-198+850 km szelvények 
közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 53,55 

Kiszombor  -  - 0 0 

Klárafalva  - 

A 43. sz. főút 
- bal oldalán a 17+690-17+790 km szelvények, 
- bal oldalán a 17+800-17+870 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 17,85 

Makó  - 
A 43. sz. főút bal oldalán a 29+970-30+60 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

0 9,45 
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A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Város Kerület rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú távú 
stratégia 

Szeged - 

A 43. sz. főút  
- bal oldalán az 1+555-1+915 km szelvények, 
- jobb oldalán az 1+620-1+915 km szelvények, 
- bal oldalán a 2+305-2+695 km szelvények, 
- jobb oldalán a 2+480-2+630 km szelvények közötti 
szakaszon a meglévő korlát helyére, továbbá  
- jobb oldalán a 3+760-3+895 km szelvények, 
- bal oldalán a 3+820-3+880 km szelvények, 
- jobb oldalán a 3+915-4+10 km szelvények, 
- jobb oldalán a 4+25-4+155 km szelvények, 
- jobb oldalán a 4+715-4+840 km szelvények, 
- jobb oldalán a 4+870-5+20 km szelvények, 
- jobb oldalán az 5+60-5+115 km szelvények, 
- jobb oldalán az 5+505-5+780 km szelvények, 
- jobb oldalán az 5+870-6+265 km szelvények, 
- jobb oldalán a 6+400-6+605 km szelvények, 
- jobb oldalán a 6+640-6+910 km szelvények, 
- jobb oldalán a 6+995-7+150 km szelvények, 
- jobb oldalán a 7+720-7+845 km szelvények, 
- bal oldalán a 7+720-7+760 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 459,375 

A 47. sz. főút  
- bal oldalán a 219+100-219+290 km szelvények, 
- bal oldalán a 219+300-219+400 km szelvények, 
- bal oldalán a 219+415-219+510 km szelvények, 
- bal oldalán a 219+525-219+595 km szelvények, 
- bal oldalán a 219+665-219+810 km szelvények, 
- bal oldalán a 219+870-219+955 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

    

Az 55. sz. főút  
- jobb oldalán az 1+630-1+740 km szelvények, 
- jobb oldalán az 1+870-1+940 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése a 
villamospálya és a lakóépületek közé. 
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A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Város Kerület rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú távú 
stratégia 

A 4412. sz. összekötő út jobb oldalán a 23+1600-
23+1700 km szelvények közötti szakaszon 3 m magas 
zajárnyékoló fal építése. 

    

  
  

557,025 

 

  
A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú távú 
stratégia 

Fejér 
megye 

Bodajk  -  - 0 0 

Csókakő  -  - 0 0 

Csór  -  - 0 0 

Dunaújváros  -  - 0 0 

Ercsi  - 

A 6. sz. főút  
- jobb oldalán a 34+345-34+375 km szelvények, 
- jobb oldalán a 34+720-34+750 km szelvények, 
- bal oldalán a 34+785-34+830 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 11,025 

Gárdony  -  - 0 0 

Iszkaszentgyörgy  -  - 0 0 

Kápolnásnyék  -  - 0 0 

Kisapostag  -   - 0 0 

Kőszárhegy  -   - 0 0 

Moha  -   - 0 0 

Mór  -   - 0 0 

Pákozd   -   - 0 0 
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A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú távú 
stratégia 

Polgárdi   -   - 0 0 

Rácalmás   -   - 0 0 

Sárbogárd   - 
A 63. sz. főút jobb oldalán a 54+80-54+150 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

0 7,35 

Sárkeresztes   -   - 0 0 

Sárszentmihály   -   - 0 0 

Söréd   -   - 0 0 

Szabadbattyán   - 

A 7. sz. főút  
- jobb oldalán a 78+1230-78+1260 km szelvények, 
- bal oldalán a 78+4285-78+4320 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 6,825 

Székesfehérvár  -  

A 81. sz. főút  
- jobb oldalán a 3+315-3+400 km szelvények, 
- bal oldalán a 3+365-3+600 km szelvények, 
- bal oldalán a 4+160-4+200 km szelvények, 
- bal oldalán a 4+650-4+680 km szelvények, 
- bal oldalán a 5+00-5+50 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 
  
  

74,55 
  
  

A 7. sz. főút  
- jobb oldalán a 65+670-65+800 km szelvények, 
- jobb oldalán a 66+370-66+490 km szelvények, 
- jobb oldalán a 66+510-66+545 km szelvények, 
- bal oldalán a 67+385-67+415 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

A 62. sz. főút jobb oldalán a 45+200-45+240 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 
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A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú távú 
stratégia 

Velence   - 

A 7. sz. főút  
- bal oldalán a 45+610-45+680 km szelvények, 
- bal oldalán a 45+880-45+930 km szelvények, 
- jobb oldalán a 47+190-47+290 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 23,1 

    
122,85 

 

  
A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú távú 
stratégia 

Győr-
Moson-
Sopron 
megye 

Abda   - - 0 0 

Babót   - - 0 0 

Barbacs   - - 0 0 

Bezi   - -  0 0 

Csorna 
Útburkolat cseréje a 86. sz. II. 
rendű főút 148+726 - 149+927 km 
szelvények közötti szakaszán. 

A 85. sz. főút 
- bal oldalán a 24+790-24+955 km szelvények, 
- jobb oldalán a 24+910-25+00 km szelvények, 
- jobb oldalán a 25+20-25+90 km szelvények, 
- bal oldalán a 25+215-25+270 km szelvények, 
- jobb oldalán a 25+520-25+650 km szelvények, 
- jobb oldalán a 25+680-25+735 km szelvények, 
- bal oldalán a 27+215-27+490 km szelvények, 
- bal oldalán a 27+980-28+160 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

60,02 107,1 

Dör   -   - 0 0 
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A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú távú 
stratégia 

Écs   - 

A 82. sz. főút  
- jobb oldalán a 60+340-60+500 km szelvények,  
- jobb oldalán a 61+510-61+710 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 37,8 

Edve   -  -  0 0 

Enese   - 

A 85. sz. főút  
- jobb oldalán a 11+645-12+115 km szelvények  
- jobb oldalán a 12+450-12+615 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 56,175 

Farád   - 
A 85. sz. főút jobb oldalán a 29+835-89+920 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

0 8,925 

Fertőendréd   - 
A 85. sz. főút jobb oldalán az 51+845-51+890 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

0 4,725 

Győr   - 
A 1401. sz. összekötő út bal oldalán a 2+290-2+330 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

0 4,2 

Győrszemere   -  -  0 0 

Győrújbarát   -  - 0 0 

Győrújfalu -  - 0 0 

Győrzámoly -  - 0 0 

Ikrény  - 
A 85. sz. főút bal oldalán a 5+170-5+200 km szelvények 
közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 3,15 

Kapuvár  -  - 0 0 

Kóny  -  - 0 0 

Kópháza  -  - 0 0 

Kunsziget  -  - 0 0 
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A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú távú 
stratégia 

Mosonmagyaróvár  - 

Az 1. sz. főút  
- bal oldalán a 163+85-163+185 km szelvények,  
- jobb oldalán a 163+980-164+60 km szelvények,  
- bal oldalán a 164+130-164+160 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 22,05 

Nagycenk  -  - 0 0 

Nyúl  -  - 0 0 

Páli 
Kopóréteg cseréje: a 86. sz. II. 
rendű főút 129+529 - 131+652 km 
szelvények közötti szakaszán. 

Kopóréteg cseréje a 86. sz. II. rendű főút  
- 127+1800 (128+800) - 129+529 km szelvények és 
- 131+652 – 133+900 km szelvények közötti szakaszán. 

106,15 148,85 

Rábapatona  -  - 0 0 

Rábatamási  -  - 0 0 

Sopron  - 
A 86107. sz. bekötő út jobb oldalán a 1+520-1+690 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

0 17,85 

Szárföld  -  - 0 0 

Veszkény  -  - 0 0 

    
576,995 

 

  
A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú távú 
stratégia 

Hajdú-
Bihar 
megye 

Bocskaikert  - 

A 4. sz. főút  
- jobb oldalán a 237+680-238+410 km szelvények  
- jobb oldalán a 238+530-238+570 km szelvények  
- jobb oldalán a 238+580-238+975 km szelvények 
közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 
 

241,45 
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A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú távú 
stratégia 

A 4. sz. főút  
- bal oldalán a 237+655-238+125 km szelvények  
- bal oldalán a 237+740-237+770 km szelvények  
- bal oldalán a 238+140-238+300 km szelvények  
- bal oldalán a 238+485-238+515 km szelvények  
- bal oldalán a 238+925-238+960 km szelvények 
közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

Kopóréteg cseréje a 4. sz. I. rendű főút 236+140 - 
237+000 km szelvények közötti szakaszán. 

Debrecen 

A 48. sz. főút jobb oldalán a 
0+330-0+440 km szelvények 
közötti szakaszon (a meglévő 
korlát helyére) 3 m magas 
zajárnyékoló fal építése. 

A 4. sz. főút  
- jobb oldalán a 219+490-219+520 km szelvények  
- bal oldalán a 221+155-221+315 km szelvények  
- jobb oldalán a 221+140-221+315 km szelvények  
- bal oldalán a 224+850-225+50 km szelvények  
- bal oldalán a 225+60-225+110 km szelvények  
- jobb oldalán a 225+515-225+585 km szelvények  
- bal oldalán a 225+775-225+880 km szelvények  
- jobb oldalán a 226+805-226+840 km szelvények  
- jobb oldalán a 226+905-227+95 km szelvények  
- bal oldalán a 227+545-227+600 km szelvények  
- bal oldalán a 227+615-227+680 km szelvények  
- jobb oldalán a 227+625-227+735 km szelvények  
- bal oldalán a 227+860-227+925 km szelvények  
- jobb oldalán a 227+920-228+160 km szelvények  
- jobb oldalán a 233+380-233+415 km szelvények 
közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

691,209  630,675  

Kopóréteg csere a 33. sz. főút 
103+340-107+125 km szelvények 
közötti szakaszán 

A 33. sz. főút  
- jobb oldalán a 104+200-104+230 km szelvények  
- bal oldalán a 107+365-107+440 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 
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A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú távú 
stratégia 

Kopóréteg csere a 35. sz. főút 
74+293-81+194 km szelvények 
közötti szakaszán 

A 35. sz. főút  
- jobb oldalán a 74+293-74+368 km szelvények  
- jobb oldalán a 74+405-74+480 km szelvények  
- jobb oldalán a 75+05-75+180 km szelvények  
- bal oldalán a 76+00-76+40 km szelvények  
- jobb oldalán a 77+930-78+15 km szelvények  
- jobb oldalán a 78+85-78+130 km szelvények  
- jobb oldalán a 78+400-78+430 km szelvények  
- bal oldalán a 78+485-78+715 km szelvények  
- bal oldalán a 78+730-78+770 km szelvények  
- jobb oldalán a 78+925-79+85 km szelvények  
- jobb oldalán a 79+135-79+220 km szelvények  
- bal oldalán a 79+340-79+435 km szelvények  
- jobb oldalán a 79+325-79+535 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

Kopóréteg csere a 48. sz. főút 
0+000-1+600 km szelvények 
közötti szakaszán 

A 47. sz. főút  
- bal oldalán a 2+185-2+270 km szelvények  
- bal oldalán a 7+730-7+760 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

Kopóréteg csere a 4814. sz. 
összekötő út 0+000-2+000 km 
szelvények közötti szakaszán 

A 47804. sz. egyéb csomóponti ág - bal oldalán a 0+60-
0+135 km szelvények közötti szakaszon 3 m magas 
zajárnyékoló fal építése. 
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A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú távú 
stratégia 

 - 

A 48. sz. főút  
- jobb oldalán a 0+95-0+215 km szelvények  
- bal oldalán a 0+265-0+395 km szelvények  
- jobb oldalán a 0+575-0+625 km szelvények  
- bal oldalán a 1+665-1+750 km szelvények  
- bal oldalán a 1+850-2+30 km szelvények  
- bal oldalán a 2+45-2+130 km szelvények  
- bal oldalán a 3+415-3+455 km szelvények  
- bal oldalán a 5+550-5+610 km szelvények  
- jobb oldalán a 5+465-5+590 km szelvények  
- jobb oldalán a 6+625-6+655 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

Kopóréteg csere a 4. sz. főút 232+000-236+140 km 
szelvények közötti szakaszán. 

Derecske  -   0 0 

Ebes  - 
A 4. sz. főút bal oldalán a 211+420-211+460 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

0 4,2 

Hajdúhadház  -  - 0 0 

Hajdúsámson  - 

A 471. sz. főút  
- jobb oldalán a 7+870-8+055 km szelvények  
- jobb oldalán a 9+045-9+075 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 22,575 

Hajdúszoboszló  - 

A 34121. sz. bekötő út  
- jobb oldalán az 1+500-1+600 km szelvények  
- jobb oldalán az 1+710-1+740 km szelvények  
- jobb oldalán az 1+820-1+850 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 16,8 
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A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú távú 
stratégia 

Mikepércs  - 

A 47. sz. főút  
- jobb oldalán a 8+640-8+715 km szelvények  
- jobb oldalán a 9+115-9+170 km szelvények  
- bal oldalán a 11+615-11+655 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 17,85 

Polgár  -  - 0 0 

Püspökladány  -  - 0 0 

Sáránd  - 
A 47. sz. főút jobb oldalán a 12+970-14+00 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

0 108,15 

Téglás  - 

A 4. sz. főút  
- jobb oldalán a 246+110-246+150 km szelvények  
- bal oldalán a 246+110-246+140 km szelvények  
- jobb oldalán a 246+820-246+860 km szelvények  
- jobb oldalán a 247+10-247+50 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 15,75 

    
1748,659 

 
 

  
A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú távú 
stratégia 

Heves 
megye 

Andornaktálya  -  - 0 0 

Apc  -  - 0 0 

Atkár  -  - 0 0 

Dormánd  -  - 0 0 

Eger  - 
A 2501. sz. összekötő út jobb oldalán a 1+575-1+610 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

0 3,675 
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A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú távú 
stratégia 

Füzesabony  -  - 0 0 

Gyöngyös  - 

A 3. sz. főút  
- bal oldalán a 80+135-80+165 km szelvények  
- bal oldalán a 80+875-80+350 km szelvények  
- jobb oldalán a 80+290-80+440 km szelvények  
- bal oldalán a 81+40-81+170 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 
  

53,55 
  

A 24. sz. főút - jobb oldalán a 7+85-7+210 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

Hatvan -  

A 3. sz. főút  
- jobb oldalán az 56+130-56+350 km szelvények  
- jobb oldalán az 57+810-57+890 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 
  

135,05 
  

Útburkolat cseréje a 21. sz. I. rendű főút 1+1079 – 
4+150 km szelvények közötti szakaszán. 

Heréd  - 
Kopóréteg csere a 21. sz. I. rendű főút 4+150 – 6+950 
km szelvények közötti szakaszán. 

0 140 

Lőrinci  - 
Kopóréteg cseréje: a 21. sz. I. rendű főút 6+000 – 7+850 
km szelvények közötti szakaszán. 

0 92,5 

Nagyréde  -  - 0 0 

Visonta  -  - 0 0 

Zagyvaszántó  - 

A 21. sz. főút  
- jobb oldalán a 11+100-11+415 km szelvények, 
- jobb oldalán a 11+430-11+970 km szelvények, 
- jobb oldalán a 12+00-12+115 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 101,85 

    526,625 
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A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú távú 
stratégia 

Jász-
Nagykun-
Szolnok 
megye 

Cserkeszőlő  -  - 0 0 

Fegyvernek  -  - 0 0 

Jászberény 
Kopóréteg csere a 31114. sz. 
bekötő út 0+000 - 0+867 
szelvények közötti szakaszán. 

Kopóréteg csere a 31114. sz. bekötő út 0+867 - 0+2170 
szelvények közötti szakaszán. 

43,35 65,15 

Karcag 
 - 

A 4. sz. főút jobb oldalán a 166+590-166+635 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

0 4,725 

Kenderes  -  - 0 0 

Kisújszállás 

 - 

A 4. sz. főút  
- bal oldalán a 148+975-149+10 km szelvények  
- jobb oldalán a 149+270-149+300 km szelvények 
közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 6,825 

Kunszentmárton  -  - 0 0 

Szajol 
 - 

A 4. sz. főút jobb oldalán a 107+970-108+15 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

0 4,725 

Szelevény  -  - 0 0 

Szolnok 

 - 

A 4. sz. főút jobb oldalán a 103+2245-103+2300 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

0 490,9 

A 32. sz. főút  
- jobb oldalán a 72+540-72+810 km szelvények  
- bal oldalán a 72+745-72+780 km szelvények  
- bal oldalán a 74+470-74+665 km szelvények  
- bal oldalán a 74+685-74+785 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése a 
meglévő korlát helyére. 



23 
 

  
A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú távú 
stratégia 

A 442. sz. főút  
- bal oldalán a 0+130-0+530 km szelvények  
- jobb oldalán a 2+10-2+530 km szelvények  
- jobb oldalán a 2+580-3+155 km szelvények  
- jobb oldalán a 3+190-3+300 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

A 3225. sz. összekötő út  
- jobb oldalán a 0+315-0+365 km szelvények  
- jobb oldalán a 0+695-0+795 km szelvények  
- jobb oldalán a 0+1960-0+2010 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

A 4625. sz. összekötő út jobb oldalán a 2+890-3+110 
km szelvények közötti szakaszon 3 m magas 
zajárnyékoló fal építése. 

Kopóréteg csere a 3225. sz. összekötő út 0+000 – 
0+2300 km szelvények közötti szakaszán. 

Tiszapüspöki  -  - 0 0 

Törökszentmiklós 

 - 

A 4. sz. főút  
- bal oldalán a 122+575-122+755 km szelvények  
- bal oldalán a 122+810-123+60 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 45,15 

Zagyvarékas  -  - 0 0 

  
  

660,825 

 

  
A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú távú 
stratégia 

Komárom- Baj  - -  0 0 
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A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú távú 
stratégia 

Esztergom 
megye Dorog  - 

A 111. sz. főút bal oldalán az 5+810-5+900 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

0 9,45 

Esztergom  - 

A 111. sz. főút  
- bal oldalán a 4+610-4+760 km szelvények  
- bal oldalán a 4+790-4+930 km szelvények  
- bal oldalán az 5+20-5+90 km szelvények  
- bal oldalán az 5+130-5+300 km szelvények  
- bal oldalán az 5+320-5+400 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 
  

192,35 
  

Kopóréteg csere az 1111. sz. összekötő út 33+084 – 
35+776  km szelvények közötti szakaszán. 

Kecskéd  -  - 0 0 

Kisbér  - -  0 0 

Komárom  -  - 0 0 

Környe  - -  0 0 

Leányvár  -  - 0 0 

Piliscsév  -  - 0 0 

Szomód  -  - 0 0 

Tata 

 - 

Az 1. sz. főút  
- jobb oldalán a 62+480-62+560 km szelvények  
- jobb oldalán a 62+580-62+870 km szelvények  
- jobb oldalán a 62+900-63+140 km szelvények  
- jobb oldalán a 63+160-63+350 km szelvények  
- jobb oldalán a 63+380-63+570 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 
  

129,15 
  

  

A 8119. sz. összekötő út  
- bal oldalán a 60+75-60+160 km szelvények  
- bal oldalán a 60+240-60+395 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 



25 
 

  
A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú távú 
stratégia 

Tatabánya  - 

A 8109. sz. főút  
- bal oldalán a 0+950-1+70 km szelvények  
- bal oldalán a 1+100-1+290 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 32,55 

Tokod  -  - 0 0 

Tokodaltáró  -  - 0 0 

Vértesszőlős  - 
Az 1. sz. főút jobb oldalán a 60+310-60+440 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

0 13,65 

    377,15 

 

  
A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú távú 
stratégia 

Nógrád 
megye 

Balassagyarmat  - 
Kopóréteg cseréje: a 2108. sz. összekötő út 0+000 – 
1+285 km szelvények közötti szakaszán. 

0 64,25 

Bánk  -  - 0 0 

Bátonyterenye  -  - 0 0 

Berkenye  -  - 0 0 

Nőtincs  -  - 0 0 

Rétság  - 

A 2. sz. főút  
- jobb oldalán az 55+550-55+620 km szelvények  
- bal oldalán az 55+480-55+530 km szelvények   
- bal oldalán az 55+730-55+800 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 19,95 
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A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú távú 
stratégia 

Salgótarján  - 

A 21. sz. főút  
- bal oldalán az 52+965-52+995 km szelvények  
- bal oldalán az 53+135-53+185 km szelvények  
- bal oldalán az 53+385-53+485 km szelvények  
- bal oldalán az 53+500-53+545 km szelvények  
- jobb oldalán az 53+555-53+665 km szelvények  
- jobb oldalán az 53+730-53+765 km szelvények  
- bal oldalán az 53+575-53+765 km szelvények  
- bal oldalán az 54+100-54+145 km szelvények  
- jobb oldalán az 55+275-55+465 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 
  
  

83,475 
  
  

A 2112. sz. összekötő út  
- jobb oldalán a 0+765-0+800 km szelvények  
- jobb oldalán a 0+870- 0+900 km szelvények  
- bal oldalán a 1+75-1+120 km szelvények  
- bal oldalán a 1+330-1+360 km szelvények  
- bal oldalán a 1+430-1+465 km szelvények  
- bal oldalán a 2+800-2+935 km szelvények  
- bal oldalán a 2+645-2+680 km szelvények  
- bal oldalán a 3+110-3+200 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

A 21604. sz. egyéb csomóponti ág - bal oldalán a 
0+415-0+460 km szelvények közötti szakaszon 3 m 
magas zajárnyékoló fal építése. 

Szendehely  -  - 0 0 

Tolmács  -  - 0 0 

Vizslás  - 
A 21. sz. főút bal oldalán a 48+460-49+110 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

0 67,2 

    234,875 
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A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú 
távú 

stratégia 

Pest 
megye 

Abony  -  - 0 0 

Albertirsa  - 

A 4. sz. főút  
- bal oldalán az 51+740-51+780 km szelvények  
- jobb oldalán az 51+900-51+955 km szelvények  
- bal oldalán az 51+970-52+00 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 13,125 

Alsónémedi 
Kopóréteg cseréje az 5. sz. I. 
rendű főút 24+202 – 24+300 km 
szelvények közötti szakaszán. 

Kopóréteg cseréje az 5. sz. I. rendű főút 24+300 – 
25+768 km szelvények közötti szakaszán. 

4,9 73,4 

Áporka  -  - 0 0 

Aszód  -  - 0 0 

Bag  -  - 0 0 

Biatorbágy  - 

A 8101. sz. főút  
- jobb oldalán a 0+280-0+380 km szelvények  
- bal oldalán az 1+270-1+400 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 24,15 

Budakalász  - 
A 1108. sz. összekötő út jobb oldalán a 2+270-2+400 
km szelvények közötti szakaszon 3 m magas 
zajárnyékoló fal építése. 

0 13,65 

Budakeszi  - 

A 8102. sz. összekötő út 
- bal oldalán a 15+875-15+925 km szelvények  
- bal oldalán a 16+35-16+360 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 39,375 

Budaörs  - 
Az 1. sz. főút jobb oldalán a 8+60-8+100 km szelvények 
közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 4,2 

Cegléd -  

A 40. sz. főút  
- bal oldalán a 19+945-20+45 km szelvények  
- bal oldalán a 21+525-21+555 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 
  

25,2 
  

A 441. sz. főút - bal oldalán a 0+55-0+165 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
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A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú 
távú 

stratégia 

fal építése. 

Ceglédbercel  -  - 0 0 

Csobánka  - 
A 1111. sz. összekötő út bal oldalán a 8+735-8+765 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése 

0 3,15 

Csomád  - 
A 2102. sz. összekötő út bal oldalán a 189+90-18+230 
km szelvények közötti szakaszon 3 m magas 
zajárnyékoló fal építése. 

0 14,7 

Csömör  -  - 0 0 

Dabas  - 

Az 5. sz. főút  
- bal oldalán a 33+380-33+430 km szelvények  
- jobb oldalán a 38+630-38+660 km szelvények  
- jobb oldalán a 38+940-39+500 km szelvények  
- jobb oldalán a 39+530-40+00 km szelvények  
- jobb oldalán a 40+170-40+340 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 134,4 

Dánszentmiklós  -  - 0 0 

Diósd  - 

A 7. sz. főút  
- bal oldalán a 14+360-14+550 km szelvények  
- jobb oldalán a 13+710-13+740 km szelvények  
- jobb oldalán a 13+220-13+250 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 28,35 

Domony  -  - 0 0 

Dunaharaszti  - 
Az 510. sz. főút bal oldalán a 18+35-18+135 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

0 10,5 
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A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú 
távú 

stratégia 

Dunakeszi  - 

A 2. sz. főút 
- jobb oldalán a 17+500-17+555 km szelvények 
- bal oldalán a 18+465-18+785 km szelvények  
- bal oldalán a 18+865-19+85 km szelvények 
- jobb oldalán a 19+45-19+455 km szelvények  
- bal oldalán a 19+510-19+565 km szelvények  
- bal oldalán a 19+670-20+15 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 148,575 

Dunavarsány -  
Az 51. sz. főút bal oldalán a 27+400-27+465 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

0 6,825 

Ecser  -  - 0 0 

Érd  - 

A 7. sz. főút jobb oldalán a 15+860-15+980 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

0 

  
97,125 

  

A 6. sz. főút  
- jobb oldalán a 18+70-18+130 km szelvények  
- jobb oldalán a 18+145-18+200 km szelvények  
- jobb oldalán a 18+210-18+340 km szelvények  
- jobb oldalán a 18+350-18+410 km szelvények  
- jobb oldalán a 18+420-18+475 km szelvények  
- jobb oldalán a 18+490-18+545 km szelvények  
- jobb oldalán a 18+560-18+615 km szelvények  
- jobb oldalán a 18+630-18+675 km szelvények  
- jobb oldalán a 18+685-18+775 km szelvények  
- jobb oldalán a 18+790-18+845 km szelvények  
- jobb oldalán a 15+860-15+915 km szelvények  
- jobb oldalán a 18+930-18+985 km szelvények  
- jobb oldalán a 19+00-19+35 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 
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A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú 
távú 

stratégia 

Fót  - 

A 2102. sz. összekötő út  
- bal oldalán a 8+650-8+715 km szelvények  
- bal oldalán a 13+70-13+600 km szelvények  
- jobb oldalán a 13+200-13+390 km szelvények  
- jobb oldalán a 13+420-13+450 km szelvények  
- jobb oldalán a 13+480-13+640 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 102,375 

Göd  -  - 0 0 

Gödöllő  - 

A 3. sz. főút  
- bal oldalán a 29+890-30+00 km szelvények  
- bal oldalán a 30+90-30+175 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 20,475 

Gyál  -  - 0 0 

Halásztelek  -  - 0 0 

Herceghalom  - 
Az 1. sz. főút bal oldalán a 20+730-20+790 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

0 6,3 

Kerepes  -  - 0 0 

Kiskunlacháza  - 

Az 51. sz. főút  
- jobb oldalán a 37+765-37+910 km szelvények  
- bal oldalán a 40+675-40+855 km szelvények  
- bal oldalán a 41+565-41+690 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 47,25 

Kismaros  - 
A 12. sz. főút bal oldalán a 6+350-6+450 km szelvények 
közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 10,5 

Kisoroszi  -  - 0 0 

Kistarcsa  -  - 0 0 

Kosd  -  - 0 0 

Leányfalu  -  - 0 0 

Majosháza  -  - 0 0 
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A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú 
távú 

stratégia 

Mende  - 

A 31. sz. főút  
- bal oldalán a 34+685-34+785 km szelvények  
- jobb oldalán a 34+700-3+760 km szelvények  
- bal oldalán a 36+215-36+355 km szelvények  
- bal oldalán a 36+455-36+585 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 45,15 

Mogyoród  -  - 0 0 

Monor  - 

A 4. sz. főút  
- bal oldalán a 36+320-36+350 km szelvények  
- bal oldalán a 36+600-36+890 km szelvények  
- bal oldalán a 36+910-36+980 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 40,95 

Monorierdő  - 

A 4. sz. főút  
- bal oldalán a 41+190-41+335 km szelvények  
- bal oldalán a 41+380-41+455 km szelvények  
- bal oldalán a 41+520-41+565 km szelvények  
- bal oldalán a 41+630-41+820 km szelvények  
- bal oldalán a 41+910-42+20 km szelvények  
- bal oldalán a 42+155-42+245 km szelvények  
- bal oldalán a 42+275-42+475 km szelvények  
- jobb oldalán a 42+435-42+490 km szelvények  
- bal oldalán a 42+490-42+745 km szelvények  
- bal oldalán a 42+765-42+970 km szelvények  
- bal oldalán a 42+990-43+220 km szelvények  
- bal oldalán a 43+240-43+335 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 176,925 

Nagykőrös  - 
A 441. sz. főút jobb oldalán a 23+560-23+590 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

0 3,15 

Nyáregyháza  -  - 0 0 

Ócsa  - 
Az 5. sz. főút bal oldalán a 32+870-32+900 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 

0 3,15 
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A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú 
távú 

stratégia 

fal építése. 

Páty  -  - 0 0 

Pécel  - 
A 3103. sz. összekötő út jobb oldalán a 4+1420-4+1525 
km szelvények közötti szakaszon 3 m magas 
zajárnyékoló fal építése. 

0 11,025 

Pilis  - 

A 4. sz. főút  
- bal oldalán a 46+360-46+530 km szelvények  
- jobb oldalán a 47+80-47+330 km szelvények  
- jobb oldalán a 48+480-48+520 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 48,3 

Pilisborosjenő  -  - 0 0 

Piliscsaba 

A 10. sz. főút bal oldalán a 
24+605-24+665 km szelvények 
közötti szakaszon 3 m magas 
zajárnyékoló fal építése. 

A 10. sz. főút jobb oldalán a 24+260-24+335 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

6,3 7,875 

Pilisjászfalu  -  - 0 0 

Pilisszentiván  -  - 0 0 

Pilisvörösvár  - 

A 10. sz. főút  
- bal oldalán a 16+860-16+970 km szelvények  
- jobb oldalán a 17+520-17+680 km szelvények  
- jobb oldalán a 17+700-17+800 km szelvények  
- jobb oldalán a 17+810-17+900 km szelvények  
- jobb oldalán a 17+915-18+00 km szelvények  
- bal oldalán a 20+270-20+310 km szelvények  
- jobb oldalán a 20+740-20+800 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 56,175 

Pócsmegyer  -  - 0 0 
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A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú 
távú 

stratégia 

Pomáz 

Az 1111. sz. összekötő út bal 
oldalán a 7+715-7+760 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m 
magas zajárnyékoló fal építése. 

Az 1111. sz. összekötő út  
- bal oldalán a 7+425-7+455 km szelvények  
- bal oldalán a 7+585-7+615 km szelvények  
- bal oldalán a 7+885-7+915 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

4,725 9,45 

Ráckeve  -  - 0 0 

Solymár  - 

Az 1107. sz. összekötő út  
- bal oldalán a 13+625-13+710 km szelvények  
- bal oldalán a 13+935-14+155 km szelvények  
- jobb oldalán a 14+135-14+165 km szelvények  
- jobb oldalán a 14+480-14+585 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 46,2 

Sóskút  - 

A 8104. sz. összekötő út  
- bal oldalán a 7+260-7+330 km szelvények  
- bal oldalán a 7+340-7+415 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 19,425 

Sülysáp  -  - 0 0 

Szada  - 

A 2104. sz. összekötő út  
- bal oldalán a 20+360-20+415 km szelvények  
- bal oldalán a 20+420-20+470 km szelvények  
- bal oldalán a 20+570-20+630 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 17,325 

Százhalombatta  -  - 0 0 
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A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú 
távú 

stratégia 

Szentendre  - 

A 11. sz. főút  
- bal oldalán a 17+635-17+665 km szelvények  
- bal oldalán a 17+745-17+970 km szelvények  
- jobb oldalán a 18+370-18+520 km szelvények  
- bal oldalán a 18+650-18+720 km szelvények  
- jobb oldalán a 18+810-18+860 km szelvények  
- jobb oldalán a 19+235-19+385 km szelvények  
- bal oldalán a 19+785-19+845 km szelvények  
- bal oldalán a 20+50-20+200 km szelvények  
- jobb oldalán a 20+125-20+155 km szelvények  
- jobb oldalán a 20+275-20+325 km szelvények  
- bal oldalán a 20+275-20+375 km szelvények  
- jobb oldalán a 20+490-20+590 km szelvények  
- bal oldalán a 20+965-21+00 km szelvények  
- jobb oldalán a 21+50-21+250 km szelvények  
- bal oldalán a 21+85-21+260 km szelvények  
- jobb oldalán a 21+395-21+620 km szelvények  
- jobb oldalán a 21+745-21+775 km szelvények  
- bal oldalán a 21+745-21+775 km szelvények  
- jobb oldalán a 23+20-23+50 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 200,55 

Szigethalom  -  - 0 0 

Szigetmonostor  -  - 0 0 

Szigetszentmiklós  - 

Az 5101. sz. összekötő út  
- jobb oldalán a 7+450-7+515 km szelvények  
- jobb oldalán a 7+650-7+730 km szelvények  
- bal oldalán a 7+765-7+800 km szelvények  
- jobb oldalán a 8+80-8+110 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 53,025 
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A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú 
távú 

stratégia 

Az 51101. sz. bekötő út  
- bal oldalán a 6+580-6+660 km szelvények  
- jobb oldalán a 7+325-7+390 km szelvények  
- jobb oldalán a 7+400-7+475 km szelvények  
- jobb oldalán a 7+575-7+650 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

    

Sződliget  - 

A 2. sz. főút bal oldalán a 27+670-27+770 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

0 
  

59,6 
  

Kopóréteg cseréje a 2. sz. főút 29+019 és a 30+000 km 
szelvények közötti szakaszán. 

Tahitótfalu  -  - 0 0 

Taksony  -  - 0 0 

Tárnok  -  - 0 0 

Tököl  -  - 0 0 

Törökbálint  - 

A 8102. sz. összekötő út  
- jobb oldalán a 6+1205-6+1505 km szelvények  
- jobb oldalán a 6+1870-6+1900 km szelvények  
- bal oldalán a 6+1945-6+2015 km szelvények  
- bal oldalán a 8+170-8+600 km szelvények  
- bal oldalán a 9+30-9+70 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 91,35 

Újhartyán  -  - 0 0 

Újlengyel  -  - 0 0 

Üröm  - -  0 0 

Vác 
Kopóréteg cseréje a 2 sz. főút 
34+100 és 36+350 km szelvényei 
közötti szakaszán. 

A 2. sz. főút - jobb oldalán a 29+650-29+700 km 
szelvények - bal oldalán a 36+770-36+810 km 
szelvények - bal oldalán a 36+830-36+915 km 
szelvények - bal oldalán a 38+180-38+210 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

112,5 
 
 

477,55 
 
 



36 
 

  
A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú 
távú 

stratégia 

 - 

A 21117. sz. bekötő út  
- jobb oldalán a 0+500-0+530 km szelvények  
- bal oldalán a 1+170-1+245 km szelvények  
- jobb oldalán a 1+965-1+995 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

  
Kopóréteg cseréje a 2 sz. főút 29+200-34+100 km 
szelvények és 39+668-43+605 km szelvények közötti 
szakaszán. 

Vasad  -  - 0 0 

Veresegyház  - 
A 2104. sz. összekötő út bal oldalán a 17+155-17+320 
km szelvények közötti szakaszon 3 m magas 
zajárnyékoló fal építése. 

0 17,325 

Verőce  -  - 0 0 

    2336,55 

 
 

  
A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú 
távú 
stratégia 

Somogy 
megye 

Balatonberény  -  - 0 0 

Balatonszentgyörgy  -  - 0 0 

Kaposfő  -  - 0 0 

Kaposmérő  -  - 0 0 

Kaposújlak  - 

A 610. sz. főút  
- jobb oldalán a 124+340-124+430 km szelvények  
- bal oldalán a 125+160-125+340 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 28,35 
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A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú 
távú 
stratégia 

Kaposvár  - 

A 67. sz. főút  
- bal oldalán a 36+300-36+330 km szelvények  
- jobb oldalán a 36+370-36+400 km szelvények  
- jobb oldalán a 38+215-38+245 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 0 

  
38,85 
  A 610. sz. főút  

- jobb oldalán a 121+400-121+440 km szelvények  
- jobb oldalán a 121+475-121+640 km szelvények  
- jobb oldalán a 122+75-122+150 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

Ságvár  -  - 0 0 

Siófok  - 

A 65. sz. főút jobb oldalán  
- a 82+135-82+180 km szelvények és  
- a 83+720-83+765 km szelvények közötti szakaszon 3 
m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 9,45 

Zamárdi  -  - 0 0 

    
76,65 

 

  
A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú 
távú 

stratégia 

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg 
megye 

Apagy  - 
A 41. sz. főút bal oldalán a 16+855-16+910 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

0 5,775 

Baktalórántháza  -  - 0 0 

Besenyőd  -  - 0 0 

Érpatak  -  - 0 0 
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A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú 
távú 

stratégia 

Győrtelek  - 
Kopóréteg cseréje a 49. sz. főút 26+750 – 27+493 km 
szelvények közötti szakaszán. 

0 37,15 

Kisvárda  -  - 0 0 

Kocsord  - 
Kopóréteg cseréje a 49. sz. főút 25+532 – 26+750 km 
szelvények közötti szakaszán. 

0 60,9 

Levelek  - 

A 41. sz. főút  
- jobb oldalán a 19+530-19+600 km szelvények  
- bal oldalán a 20+205-20+265 km szelvények  
- jobb oldalán a 21+120-21+155 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 17,325 

Napkor  - 
A 41. sz. főút jobb oldalán a 12+10-12+65 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

0 5,775 

Nyírbogdány  -  - 0 0 

Nyíregyháza  - 

A 4. sz. főút  
- bal oldalán a 263+675-263+995 km szelvények  
- bal oldalán a 264+630-264+665 km szelvények  
- bal oldalán a 269+610-269+695 km szelvények  
- jobb oldalán a 272+950-272+1030 km szelvények  
- jobb oldalán a 273+115-273+180 km szelvények  
- bal oldalán a 273+285-273+380 km szelvények  
- jobb oldalán a 273+310-273+410 km szelvények  
- bal oldalán a 276+475-276+530 km szelvények  
- bal oldalán a 276+635-276+670 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 264,6 

A 36. sz. főút  
- bal oldalán a 46+515-46+550 km szelvények  
- jobb oldalán a 46+700-46+740 km szelvények  
- bal oldalán a 49+305-49+355 km szelvények  
- bal oldalán a 52+325-52+415 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 
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A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú 
távú 

stratégia 

A 3317. sz. összekötő út  
- jobb oldalán a 55+895-56+35 km szelvények  
- jobb oldalán a 55+595-55+665 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

A 4911. sz. összekötő út  
- bal oldalán a 3+55-3+180 km szelvények  
- jobb oldalán a 3+505-3+545 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

A 41. sz. főút jobb oldalán a 1+620-1+755 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

A 3834. sz. összekötő út  
- bal oldalán a 0+25-0+75 km szelvények  
- bal oldalán a 0+120-0+165 km szelvények  
- bal oldalán a 4+650-4+695 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

A 38. sz. főút  
- jobb oldalán a 35+380-35+410 km szelvények  
- bal oldalán a 35+840-35+885 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

Nyírtelek  - 

A 38. sz. főút  
- jobb oldalán a 31+625-31+655 km szelvények  
- jobb oldalán a 31+865-31+910 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 7,875 

Nyírtura  -  - 0 0 

Rakamaz  -  - 0 0 

Rohod  -  - 0 0 

Újfehértó  - 
A 4. sz. főút bal oldalán a 260+200-260+260 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

0 6,3 

Vásárosnamény  -  - 0 0 
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A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú 
távú 

stratégia 

    405,7 

 

  
A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú 
távú 

stratégia 

Tolna 
megye 

Bonyhád  - 

A 44. sz. főút  
- jobb oldalán a 156+260-156+300 km szelvények  
- jobb oldalán a 156+365-156+395 km szelvények  
- jobb oldalán a 156+530-156+640 km szelvények 
közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 18,9 

Dombóvár  - 

A 61. sz. főút  
- jobb oldalán a 90+440-90+470 km szelvények  
- bal oldalán a 90+930-90+960 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 6,3 

Dunaföldvár  - 

A 6. sz. főút  
- jobb oldalán a 82+725-82+825 km szelvények  
- jobb oldalán a 82+850-82+900 km szelvények   
- jobb oldalán a 88+245-88+290 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 20,475 

Kakasd  - 

A 6. sz. főút  
- jobb oldalán a 149+910-150+45 km szelvények  
- jobb oldalán a 150+595-150+775 km szelvények  
- jobb oldalán a 150+800-150+965 km szelvények 
közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 17,325 
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A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú 
távú 

stratégia 

Paks  - 

A 6. sz. főút  
- jobb oldalán a 104+670-104+930 km szelvények  
- jobb oldalán a 106+540-106+615 km szelvények  
- jobb oldalán a 106+760-106+790 km szelvények  
- jobb oldalán a 108+300-108+470 km szelvények  
- jobb oldalán a 108+700-108+760 km szelvények  
- jobb oldalán a 108+860-108+900 km szelvények  
- jobb oldalán a 109+30-109+115 km szelvények  
- jobb oldalán a 109+270-109+660 km szelvények  
- jobb oldalán a 109+715-109+800 km szelvények  
- jobb oldalán a 109+840-110+40 km szelvények  
- bal oldalán a 110+140-110+170 km szelvények  
- jobb oldalán a 111+360-111+460 km szelvények  
- bal oldalán a 114+320-114+350 km szelvények  
- jobb oldalán a 114+640-114+670 km szelvények 
közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 155,925 

Sióagárd  -  - 0 0 

Szedres  -  - 0 0 

Szekszárd  -  - 0 0 

Tolna  -  - 0 0 

Zomba  -  - 0 0 

    218,925 
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A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú 
távú 

stratégia 

Vas 
megye 

Balogunyom  - 
A 86. sz. főút jobb oldalán a 66+480-66+570 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

0 9,45 

Egyházasrádóc  - 

A 86. sz. főút  
- bal oldalán az 59+950-60+130 km szelvények 
 - bal oldalán a 60+280-60+315 km szelvények  
- bal oldalán a 60+430-60+480 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 27,825 

Kisunyom  - 
A 86. sz. főút jobb oldalán a 66+425-66+590 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

0 17,325 

Körmend  -   0 0 

Nemesbőd  - 
A 86. sz. főút bal oldalán a 87+745-87+935 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

0 19,95 

Sárvár  - 

A 84150. sz. bekötő út jobb oldalán  
- a 0+475-0+550 km szelvények  
- a 0+650-0+850 km szelvények  
- a 0+980-1+020 km szelvények közötti szakaszon 3 m 
magas zajárnyékoló fal építése. 

0 33,075 

Szombathely  - 

A 86. sz. főút  
- bal oldalán a 71+610-7+680 km szelvények  
- bal oldalán a 73+445-73+475 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 0 68,775 

A 87. sz. főút bal oldalán a 30+70-30+135 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 
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A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú 
távú 

stratégia 

A 8901. sz. főút  
- bal oldalán a 0+730-0+765 km szelvények  
- bal oldalán a 3+230-3+300 km szelvények  
- bal oldalán a 6+280-6+430 km szelvények  
- bal oldalán a 6+520-6+665 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

A 87315. sz. állomáshoz vezető út  
- jobb oldalán a 0+415-0+445 km szelvények  
- jobb oldalán a 1+755-1+815 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

Vassurány  -  - 0 0 

Vát  -  - 0 0 

Vép  -  - 0 0 

    176,4 

 

  
A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú 
távú 

stratégia 

Veszprém 
megye 

Ajka  -  - 0 0 

Alsóörs  -  - 0 0 

Aszófő  - 
A 71. sz. főút bal oldalán a 45+290-45+350 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

0 6,3 

Balatonakali  -  - 0 0 
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A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú 
távú 

stratégia 

Balatonalmádi  - 

A 44. sz. főút  
- jobb oldalán a 21+680-21+735 km szelvények  
- jobb oldalán a 21+400-21+600 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 26,775 

Balatonfőkajár  -  - 0   

Balatonfüred  - 

A 71. sz. főút  
- bal oldalán a 36+735-36+780 km szelvények  
- jobb oldalán a 38+255-38+300 km szelvények  
- jobb oldalán a 38+345-38+390 km szelvények  
- jobb oldalán a 38+745-38+785 km szelvények  
- jobb oldalán a 38+955-39+10 km szelvények  
- jobb oldalán a 39+763-39+803 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 28,35 

Balatonfűzfő  - 

A 71. sz. főút  
- jobb oldalán a 19+75-19+105 km szelvények  
- bal oldalán a 19+675-19+755 km szelvények  
- jobb oldalán a 19+730-19+760 km szelvények  
- jobb oldalán a 19+785-19+815 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 17,85 

Balatonkenese  - 
A 44. sz. főút bal oldalán a 5+200-5+615 km szelvények 
közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 43,575 

Balatonudvari  - 

A 44. sz. főút  
- bal oldalán az 50+00-50+130 km szelvények  
- bal oldalán az 50+215-50+245 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 16,8 

Balatonvilágos  -   0 0 

Bánd  - 
A 8. sz. főút bal oldalán a 63+405-63+455 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

0 5,25 
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A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú 
távú 

stratégia 

Csopak  - 

A 71. sz. főút  
- bal oldalán a 36+350-36+380 km szelvények  
- bal oldalán a 36+45-36+75 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 
  

10,5 
  

A 73. sz. főút bal oldalán a 0+250-0+290 km szelvények 
közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

Devecser  - A 8. sz. főút bal oldalán a 87+900-88+90 km szelvények 
közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 19,95 

Hajmáskér  -  - 0 0 

Herend  - 

A 8. sz. főút  
- jobb oldalán a 66+110-66+230 km szelvények  
- jobb oldalán a 66+830-67+660 km szelvények  
- jobb oldalán a 67+705-67+760 km szelvények  
- jobb oldalán a 67+810-67+845 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 109,2 

Kislőd  - 

A 8. sz. főút  
- bal oldalán a 77+330-77+450 km szelvények  
- jobb oldalán a 77+400-77+450 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 17,85 

Lovas  -  - 0 0 

Márkó  -  - 0 0 

Örvényes  - 
A 71. sz. főút jobb oldalán a 47+210-47+280 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

0 7,35 

Öskü  -  - 0 0 

Paloznak  - 
A 71. sz. főút jobb oldalán a 33+180-33+210 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése a vasút és a lakóépület közé. 

0 3,15 

Pápa  - A 834. sz. összekötő út bal oldalán az 1+000-1+030 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 

0 3,15 
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A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú 
távú 

stratégia 

fal építése. 

Pápadereske  -  - 0 0 

Pétfürdő  -  - 0 0 

Sóly  -  - 0 0 

Szentgál  -  - 0 0 

Tihany  -  - 0 0 

Városlőd  - 
A 8. sz. főút bal oldalán a 74+90-74+130 km szelvények 
közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 4,2 

Várpalota  - 

A 8 sz. főút  
- jobb oldalán a 25+120-25+160 km szelvények  
- jobb oldalán a 25+210-25+290 km szelvények  
- jobb oldalán a 29+250-29+310 km szelvények  
- bal oldalán a 29+510-29+540 km szelvények  
- jobb oldalán a 29+500-29+675 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 43,575 

Veszprém  - 

A 8. sz. főút jobb oldalán a 49+440-49+485 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 0 

  
16,275 

  A 83102. sz. bekötő út jobb oldalán a 3+455-3+565 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

Vilonya  -  - 0 0 

Zánka  -  - 0 0 

Zirc  -  - 0 0 

   
 

380,1 
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A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú 
távú 

stratégia 

Zala 
megye 

Alsónemesapáti  -  - 0 0 

Alsópáhok  -  - 0 0 

Balatongyörök  - 
A 44. sz. főút bal oldalán a 96+700-96+745 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

0 4,725 

Cserszegtomaj  - 

A 7327. összekötő út  
- jobb oldalán a 3+720-3+800 km szelvények  
- jobb oldalán a 3+855-4+45 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 
  

31,5 
  

A 7332. sz. összekötő út jobb oldalán a 0+220-0+250 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

Gyenesdiás  - - 0 0 

Hévíz  - - 0 0 

Keszthely  - 

A 71. sz. főút bal oldalán a 103+385-103+415 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

0 
  

19,95 
  

A 7327. sz. összekötő út  
- jobb oldalán a 3+720-3+810 km szelvények  
- jobb oldalán a 3+875-3+905 km szelvények  
- jobb oldalán a 4+235-4+265 km szelvények  
- jobb oldalán a 4+280-4+310 km szelvények  
- jobb oldalán a 4+360-4+390 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

Kisbucsa  - - 0 0 

Nagykanizsa  - 
A 74. sz. főút jobb oldalán az 1+740-1+820 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló 
fal építése. 

0 8,4 

Nagykapornak  - 
A 76. sz. főút bal oldalán a 42+15-42+45 km szelvények 
közötti szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 3,15 
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A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Megye Település rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú 
távú 

stratégia 

Nemesapáti  - - 0 0 

Pethőhenye  - - 0 0 

Vonyarcvashegy  - 

A 71. sz. főút  
- jobb oldalán a 98+30-98+150 km szelvények  
- jobb oldalán a 97+860-97+900 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 16,8 

Zalaegerszeg  - 

Az 76. sz. főút  
- jobb oldalán a 50+425-50+480 km szelvények  
- jobb oldalán a 50+555-50+600 km szelvények  
- jobb oldalán a 50+680-50+710 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 
  

22,575 
  

Az 7401. sz. összekötő út  
- jobb oldalán a 1+350-1+400 km szelvények  
- jobb oldalán a 1+375-1+410 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

Zalaszentiván  -  - 0 0 

    107,1 

 

 Összes becsült költség 
(Nettó mFt) 

rövid távú 
stratégia 

hosszú távú 
stratégia 

1230,729 9508,525 

Együttesen 

10739,254 


