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SZAKMAILAG INDOKOLT, DE FORRÁSHOZ NEM KÖTHETŐ 

INTÉZKEDÉSEK 

– GYORSFORGALMI ÚT – 

 
A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Gyorsforgalmi út 
jele 

rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú távú 
stratégia 

M0 - 

Az M0 autóút  
- jobb oldalán a 7+760-7+830 km szelvények  
- jobb oldalán a 8+600-9+180 km szelvények  
- bal oldalán a 9+090-9+240 km szelvények  
- jobb oldalán a 15+400-15+600 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése.  
Az M0 autóút  
- jobb oldalán a 12+130-12+330 km szelvények  
- jobb oldalán a 15+800-16+000 km szelvények  
- jobb oldalán a 22+400-22+750 km szelvények közötti 
szakaszon a meglévő 2 m magas fal bontása és 3 m magas 
zajárnyékoló fal építése.   

0 183,75 
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A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Gyorsforgalmi út 
jele 

rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú távú 
stratégia 

M1 

Az M1 autópálya bal oldalán a 12+252-
12+580 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal 
építése. 

Az M1 autópálya  
- jobb oldalán a 21+000-21+050 km szelvények  
- bal oldalán a 41+470-41+750 km szelvények  
- jobb oldalán a 41+575-41+720 km szelvények  
- jobb oldalán a 44+410-44+530 km szelvények  
- jobb oldalán a 45+470-45+600 km szelvények  
- jobb oldalán az 56+950-57+260 km szelvények  
- bal oldalán az 57+160-57+270 km szelvények  
- bal oldalán az 57+460-57+520 km szelvények  
- jobb oldalán az 57+660-57+920 km szelvények  
- jobb oldalán az 58+000-58+350 km szelvények  
- bal oldalán az 58+350-58+620 km szelvények  
- jobb oldalán az 58+600-59+050 km szelvények  
- bal oldalán az 58+875-59+000 km szelvények  
- bal oldalán az 59+150-59+500 km szelvények  
- jobb oldalán az 59+300-59+435 km szelvények  
- bal oldalán az 59+600-59+680 km szelvények  
- jobb oldalán az 59+700-60+050 km szelvények  
- jobb oldalán a 60+300-60+470 km szelvények  
- bal oldalán a 61+400-61+495 km szelvények  
- jobb oldalán a 65+200-65+300 km szelvények  
- bal oldalán a 77+930-78+050 km szelvények  
- jobb oldalán a 78+350-78+400 km szelvények  
- jobb oldalán a 108+550-108+600 km szelvények  
- bal oldalán a 122+640-122+700 km szelvények  
- jobb oldalán a 168+650-168+750 km szelvények  
- jobb oldalán a 169+150-169+250 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

34,44 464,1 

M2 - - 0 0 
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A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Gyorsforgalmi út 
jele 

rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú távú 
stratégia 

M3 

Az M3 autópálya  
- bal oldalán a 16+250-16+620 km 
szelvények  
- jobb oldalán a 16+810-16+900 km 
szelvények  
- jobb oldalán az 56+570-56+680 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m 
magas zajárnyékoló fal építése. 

Az M3 autópálya  
- jobb oldalán a 13+680-13+880 km szelvények  
- jobb oldalán a 16+150-16+810 km szelvények  
- jobb oldalán a 16+900-18+560 km szelvények  
- bal oldalán a 15+910-16+010 km szelvények  
- bal oldalán a 16+620-17+930 km szelvények  
- bal oldalán a 20+060-20+350 km szelvények  
- jobb oldalán a 20+450-21+120 km szelvények  
- jobb oldalán a 21+260-22+360 km szelvények  
- jobb oldalán a 22+680-23+280 km szelvények  
- jobb oldalán a 27+720-27+800 km szelvények  
- jobb oldalán a 28+150-28+530 km szelvények  
- jobb oldalán a 29+220-29+310 km szelvények  
- jobb oldalán a 29+530-29+600 km szelvények  
- bal oldalán a 29+200-29+250 km szelvények  
- bal oldalán a 29+340-29+530 km szelvények  
- jobb oldalán a 42+080-42+360 km szelvények  
- jobb oldalán az 50+820-50+930 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

59,85 823,2 

M30 - - 0 0 

M43 - - 0 0 



4 

 

 
A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Gyorsforgalmi út 
jele 

rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú távú 
stratégia 

M5 - 

Az M5 autópálya  
- bal oldalán az 50+050 50+100 km szelvények közötti 
szakaszon a meglévő 1,5 m magas fal  
- bal oldalán az 58+300-58+350 km szelvények közötti 
szakaszon a meglévő 2 m magas fal  
- jobb oldalán a 60+800-60+900 km szelvények közötti 
szakaszon a meglévő 2 m magas fal  
- jobb oldalán a 70+400-70+500 km szelvények közötti 
szakaszon a meglévő 2 m magas fal  
- jobb oldalán a 79+100-79+180 km szelvények közötti 
szakaszon a meglévő 2 m magas fal  
- jobb oldalán a 82+610-83+250 km szelvények közötti 
szakaszon a meglévő 1,5 m magas fal  
- jobb oldalán a 83+340-83+540 km szelvények közötti 
szakaszon a meglévő 2,3, ill. 2 m magas fal  
- jobb oldalán a 84+140-84+390 km szelvények közötti 
szakaszon a meglévő 2 m magas fal  
- jobb oldalán a 84+850-84+950 km szelvények közötti 
szakaszon a meglévő 1,5 m magas fal  
- jobb oldalán a 85+210-85+260 km szelvények közötti 
szakaszon a meglévő 2,2 m magas fal  
- jobb oldalán a 86+200-86+300 km szelvények közötti 
szakaszon a meglévő 1,5 m magas fal  
- bal oldalán a 83+300-83+400 km szelvények közötti 
szakaszon a meglévő 1,5 m magas fal  
- bal oldalán a 83+760-83+810 km szelvények közötti 
szakaszon a meglévő 2 m magas fal  
- bal oldalán a 84+000-84+175 km szelvények közötti 
szakaszon a meglévő 2 m magas fal  
- bal oldalán a 115+815-115+845 km szelvények közötti 
szakaszon a meglévő 2 m magas fal bontása és 3 m magas 
zajárnyékoló fal építése.   
Az M5 autópálya  
- bal oldalán a 31+375-31+425 km szelvények  
- jobb oldalán a 36+630-36+950 km szelvények  
- jobb oldalán a 71+040-71+090 km szelvények  
- jobb oldalán a 71+300-71+350 km szelvények  

0 452,025 
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A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Gyorsforgalmi út 
jele 

rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú távú 
stratégia 

- jobb oldalán a 73+000-73+060 km szelvények  
- bal oldalán 73+795-73+845 km szelvények  
- jobb oldalán a 77+650-78+000 km szelvények  
- bal oldalán a 77+885-77+935 km szelvények  
- jobb oldalán a 78+040-78+160 km szelvények  
- bal oldalán a 78+625-78+675 km szelvények  
- bal oldalán a 78+855-78+905 km szelvények  
- jobb oldalán a 80+825-80+940 km szelvények   
- jobb oldalán a 81+200-81+330 km szelvények  
- bal oldalán a 81+600-81+650 km szelvények   
- jobb oldalán a 88+585-88+850 km szelvények  
- bal oldalán a 89+075-89+125 km szelvények  
- bal oldalán a 89+650-89+700 km szelvények  
- bal oldalán a 91+770-91+820 km szelvények  
- jobb oldalán a 100+200-100+250 km szelvények  
- bal oldalán a 104+100-104+150 km szelvények  
- bal oldalán a 107+030-107+080 km szelvények  
- jobb oldalán a 120+945-120+995 km szelvények  
- jobb oldalán a 137+730-137+780 km szelvények  
- jobb oldalán a 141+090-141+140 km szelvények  
- jobb oldalán a 143+230-143+280 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

M6 - 
A 20+530-20+750 km szelvények között az autópálya jobb 
oldalán 3 m magas zajárnyékoló fal építése. 

0 23,1 
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A stratégiai zajtérképek alapján javasolt további beavatkozások 

Becsült költség (Nettó 
mFt) 

Gyorsforgalmi út 
jele 

rövid távú stratégia hosszú távú stratégia 
rövid távú 
stratégia 

hosszú távú 
stratégia 

700&M7 

Az M7 autópálya  
- bal oldalán a 6+120-6+300 km 
szelvények  
- bal oldalán a 7+385-7+435 km 
szelvények  
- jobb oldalán a 30+675-30+725 km 
szelvények  
- jobb oldalán a 45+150-45+210 km 
szelvények közötti szakaszon 3 m 
magas zajárnyékoló fal építése. 

Az M7 autópálya  
- jobb oldalán a 4+800-5+365 km szelvények  
- jobb oldalán az 5+435-5+860 km szelvények  
- bal oldalán az 5+575-5+635 km szelvények  
- jobb oldalán a 9+100-9+350 km szelvények  
- jobb oldalán a 9+850-10+050 km szelvények  
- jobb oldalán a 11+280-11+600 km szelvények  
- bal oldalán a 12+250-12+850 km szelvények  
- bal oldalán a 16+325-16+375 km szelvények  
- bal oldalán a 20+600-20+750 km szelvények  
- jobb oldalán a 44+750-45+150 km szelvények  
- bal oldalán a 44+880-45+350 km szelvények  
- bal oldalán a 68+475-68+525 km szelvények  
- bal oldalán a 68+625-68+675 km szelvények  
- bal oldalán a 93+950-94+150 km szelvények  
- bal oldalán a 100+675-100+725 km szelvények  
- bal oldalán a 104+950-105+000 km szelvények  
- bal oldalán a 138+020-138+070 km szelvények közötti 
szakaszon 3 m magas zajárnyékoló fal építése.  
Az M7 autópálya bal oldalán a 14+420-14+950 km szelvények 
közötti szakaszon a meglévő 2 m magas fal bontása és 3 m 
magas zajárnyékoló fal építése.   

35,7 469,35 

   
2545,515 

 

 Összes becsült költség 
(Nettó mFt) 

rövid távú 
stratégia 

hosszú távú 
stratégia 

129,99 2415,525 

Együttesen 

2579,115 


